
Tìsnìní PVC pásky

Charakteristika

PVC pásky – slouží k utìsòování 
vodorovných i svislých pracovních 
a dilataèních spár v betonových 
a železobetonových konstrukcích.

Schéma použití    

Montáž PVC pásek:

Doporuèuje se montáž PVC pásky 
s použitím upínadla UTS (viz. strana 6).

Další díly se spojují teplem.

Rozdìlení PVC pásek:

PVC páska

Typy pásek:

Typ A – t
             

 ìsnící pásky, používané 
v pracovních spárách

  
Typ D – dilataèní pásky s kanálkem 
             používané pøi dilataci.

Technické parametry PVC pásek

Èíslo 
výrobku

200-01
200-02
200-03
200-04
200-05
200-06
200-07
200-08
200-09
200-10
200-11
200-12
200-13

Typ
 

A 150
A 190
A 240
A 320
D 190
D 240
D 320
AA 190
AA 240
AA 320
DA 190
DA 240
DA 320

druh pásky

tìsnící vnitøní
tìsnící vnitøní
tìsnící vnitøní
tìsnící vnitøní

tìsnící dilataèní
tìsnící dilataèní
tìsnící dilataèní

tìsnící vnìjší
tìsnící vnìjší
tìsnící vnìjší

dilataèní vnìjší
dilataèní vnìjší
dilataèní vnìjší

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

množství
m/role

šíøka
 v mm

150
190
240
320
190
240
320
190
240
320
190
240
320

Tìsnící pásky:

Dilataèní pásky:

- vnitøní typ A

- vnìjší typ AA

- vnitøní typ D

- vnìjší typ DA

Pásky mohou být vyrobeny ve variantì 
odolné vùèi olejùm a asfaltùm 
(pryskyøicím).

Možnosti provedení:

Tvarovky jsou vyrábìny vrstvenì 
dle objednávky.
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Tìsnìní BF Bituflex

Bituflex BF 

BF

– je pozinkovaný plech 
pokrytý elastickou bitumenovou vrstvou.

 utìsòuje pracovní spáry mezi èástmi 
železobetonové konstrukce.

Pružný bitumenový materiál zaruèuje 
dobrou pøilnavost k betonu.

Výhody systému Bituflex:

- dobré tìsnící vlastnosti
- jednoduchá a rychlá montáž na výztuže
- snadné spojování jednotlivých dílù

Schéma použití

BF Bituflex

utìsnìná 
pracovní 
s p á r a

Montážní elementy

Montáž a souèásti.

Technické parametry Bituflex

Pásky Bituflex a spony:

BF 102 – plech na obou
 stranách pokrytý bitumenovým
 páskem.

Èíslo 
výrobku

211-02
211-03
211-04
211-05
211-06
211-07
211-08
207-03
207-04

Typ

BF 102
BF 201
BF 202
BF 301
BF 302
K 8/18
K 17
KA 25/3
KS

Délka
v m

2,0
2,0
2,0

10,0
10,0

-
-
-
-

Poèet
ks/bal.

10
10
10
1
1

100
150
50
10

BF 201 – plech s bitumenovým
 páskem na jedné stranì

BF 202 – plech na obou 
stranách pokrytý bitumenem.

BF 301 – plech s bitumenem 
na jedné stranì, v roli.

BF 302 – plech s bitumenem 
na 2 stranách, v roli.

KA 8/18 – montážní spona.

K 17 – montážní spona

KA 25/3 – upínací spona.
Montáž BF s použitím 
spon K 8/18

Druh 
materiálu

páska
páska
páska
páska
páska
spona
spona
spona

spojovník

Šíøka
v mm

165
165
165
165
165

-
-
-

50

Bituflex upevòujeme sponami K 8/18 
nebo K 17. Spojování dílù – KA 25/3.

Pøed betonováním odstraòujeme fólii.

Spojování PVC páskami:

Páska ACS
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KS

KS – šroubový spoj. 
Šíøka 5 cm, délka 165 mm.



Tìsnìní Contaseal 

Montáž a souèásti

Contaseal – je systém umožòující získání 
tìsného spoje mezi starým a novým 
železobetonovým prvkem.

Souèástí systému Contaseal je:

 – bobtnající páska
– bentonitové panely

 – bentonitová smìs

Systém Contaseal utìsòuje:
- pracovní spáry
- dilataèní spáry

- CS
- VS 
- Bentoseal

Schéma použití

CS 201 - polymerová bobtnající 
páska 10 x 20 mm.

Souèásti systému:

spojení starého 
železobetonu 
s novým

starý nový

Technické parametry Contaseal

Materiál:
Max. tlak:
Odolnost:

polymer + neoprén
5 bar

asfalty, oleje, benzín

Materiál panelù:
Tlouš�ka:
Obsah bentonitu:

Èíslo 
výrobku

202-01
202-02
202-03
202-04
202-05
202-06
203-01
203-02
203-03
203-04
203-05
208-01
203-10

Typ
 

Contaseal CS 201
Contaseal CS 202
Contaseal CS 204
Contaseal CS 302
Contaseal CS 304
Contaseal CS 305
Panel VS 100
Panel VS 150
Panel VS 200
Panel VS 250
Panel VS 300
Bentonitová smìs
Rozpínací kolík PVC

množství
m/bal.

10
10
10
10

5
5

12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

-
-

Contaseal

CS 202 - polymerová bobtnající 
páska 20 x 20 mm.

CS 204 - polymerová bobtnající 
páska 30 x 30 mm.

CS 302   - neoprenová bobtnající 
páska, prùmìr 20 mm.

CS 304 - neoprenová bobtnající 
páska, prùmìr 25 mm.

CS 305 - neoprenová bobtnající 
páska, prùmìr 30 mm.

VS - bentonitový panel

starý nový

Montáž:

1. S pomocí bentonitové smìsi 
    vyrovnáváme povrch na starém prvku..

2. Upevòujeme 4 bentonitové panely VS 
    rozpínacími kolíky a pásku CS høebíky.

3. Vyplòujeme dilataèní spáru 
    polystyrenem a betonujeme 
    nový železobetonový prvek.
    

Pøíklad spotøeby materiálu na bm:

Dilatace - 2 cm            
Tlouš�ka desky -25 cm

- VS 100         
- CS 204         
- smìs 

4 m
1 m

2-3 kg

-
-
-

Výška
v mm

10 x 20
20 x 20
20 x 30
    20
    25
    30

100 x 1220
150 x 1220
200 x 1220
250 x 1220
300 x 1220

-
100

Materiál

polymer
polymer
polymer
neoprén
neoprén
neoprén
bentonit
bentonit
bentonit
bentonit
bentonit
bentonit
PVC
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bentonit+karton
5  mm

4,8 kg/m 2



Tìsnìní Conlastic

Conlastic – je systém vnìjšího utìsòování 
pracovních a dilataèních spár.

Schéma použití: 

Montáž a souèásti

Conlastic montujeme pomocí silnì 
elastického lepidla.

Povrch betonu musí být oèištìn.

Montáž Conlastic:

Technické parametry Conlastic

Èíslo
výrobku

213-01
213-02
213-03
213-04
213-05
213-06
213-07

Typ

CLS 200/1
CLS 300/1
CLS 500/1
CLK 201
CLK 202
CLV 201
CLV 202 

Množství 
v balení

10 m
10 m
10 m

600 ml
9,5 kg
290 ml
4,0 kg

Druh 
materiálu

fólie
fólie
fólie

lepidlo
lepidlo
smìs
smìs

Šíøka 
v mm

200
300
500

-
-
-
-

Použití:

- tìžké mostní dilatace
- dilataèní spáry pùsobící ve ztížených 
  podmínkách

- beton, døevo, ocel, nerezovou ocel, 
   hliník, clincer, mramor, polyester, PVC.

Conlastic mùže být upevòován na:

Materiál:
Tlouš�ka:
Odolnost:

elastomer
1 mm

bitumeny, benzín, oleje, UV

Prodloužení max.:
Tepelná odolnost:
Max. tlak vody: 

500 %
150  C

5 bar

Povrchové utìsnìní pracovních 
a dilataèních spár

Conlastic

V místì utìsnìní spáry 
nanášíme zubatou
stìrkou lepidlo CLK.

Pøilepujeme fólii CLS.

Dùkladnì pøitlaèujeme 
fólii k lepidlu.

Okraje pøilepené fólie
pøilepujeme páskou
Conlastic.

Smìsí CLV zabezpe-
èujeme okraje fólie.

Fólie CLS mùže být 
dodávána v šíøkách 
až 1,5 m.

Elastické vlastnosti fólie a lepidla 
umožòují prodloužení až o 500%.

Elementy systému Conlastic:

F lie CLS 200/1
Fólie CLS 300/1
Fólie CLS 500/1

ó

 Lepidlo CLK 202

 Lepidlo j CLK 201

Smìs CLV 202

Smìs CLV 201
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Keyboard XL je ztraceným bednìním 
z plechù a pásnic. Používá se pro pracovní 
a dilataèní mezery pøi zhotovování 
železobetonových desek a podlah.

Konstrukce souèásti umožòuje spojení 
s ocelovými èepy pøenášejícími pøíèné 
i podélné síly.

Keyboard XL se výbornì osvìdèilo 
u konstrukcí vystavených na dynamické
 zatížení.

Tlouš�ka desek:      15 - 30 cm

Montáž

Délka souè?sti:     L = 2,5 m

Schéma použití

Realizace

Patku Keyboard pøitloukáme tyèemi 
nebo høebíky.

Zasouváme Keyboard mezi pásnice 
patky a otáèen?m šroubu souè?st 
nastavujeme do požadované v?šky.

Provedeme 1. etapu betonování.

Provedeme 2. etapu betonování.

Keyboard XL mùže být vybaven továrnì 
namontovaným tìsnícím materiálem.

Zaruèuje to dosažení tìsné pracovní 
mezery.

Typ utìsnìní:  

Materiál: 

aktivní

Contaseal CS 201

1

2

3

4

Bobtnající tìsnìní

Contaseal CS 201

H

40 mm
  10 mm+

Podlahové systémy Keyboard XL
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Technická data Keyboard XL

Èíslo 
zboží

740-01
740-02
740-03
740-04
740-05
740-06
740-07
740-08
740-09
740-10
740-11
740-12
740-13
740-14
740-15

                                        

Keyboard XL-200
Keyboard XL-250
Keyboard XL-300
Keyboard XL-200-20-25
Keyboard XL-200-20-50
Keyboard XL-200-22-25
Keyboard XL-200-22-50
Keyboard XL-250-20-25
Keyboard XL-250-20-50
Keyboard XL-250-22-25
Keyboard XL-250-22-50
Keyboard XL-300-20-25
Keyboard XL-300-20-50
Keyboard XL-300-22-25
Keyboard XL-300-22-50

Typ

20
25
30
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30

Síla desek
 v cm

-
-
-

20
20
22
22
20
20
22
22
20
20
22
22

Prùmìr 
èepù
v mm

-
-
-

250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500

Rozteè 
èepù 
v mm

[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

B 25

Síla
desky “H”

Tøída
betonu

Bez èepù

250 250500 500

Rozteè èepù [mm] Rozteè èepù [mm]

Èep     20  s=300 [mm] Èep    22  s=300 [mm] 
Šíøka 

spáry “z”

0

B 35

10

0

10

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

20,6
23,6
29,5

20,0
23,0
28,9

23,1
26,4
33,0

22,4
25,7
32,3

63,8
66,8
72,7

51,6
54,6
55,5

87,9
91,2
97,8

69,8
73,1
79,7

42,2
45,2
51,1

35,8
38,8
44,7

55,5
58,8
65,4

46,1
49,4
56,0

73,4
76,4
82,3

58,6
61,6
67,5

102,3
105,6
112,2

80,4
83,7
90,3

47,0
50,0
55,9

39,3
42,3
48,2

62,7
66,0
72,6

51,4
54,7
61,3

Keyboard XL mùže být vyroben 
i v nestandardním provedení dle 
požadavkù projektu.

U nestandardního provedení se rozteèe 
dilataèních èepù urèují dle objednávky. 
 

Poznámka:

Zubový profil:
    
Horní profil:      

pozinkovaný plech 
1,25 mm
pásnice 6x70 mm

Kotvení pásnice se provádí 
ve 2 variantách:

1. Smyèky z drátu BST 500 o 8 mm, 
    délky 100 mm - rozteè 250 mm
  

2. Kolíky typu Nelson o 13 mm, délky 
    100 mm - rozteè 250 mm.

Dilataèní èepy rozmìry v [mm]:

  

-    20  L = 300 - rozteè 250 nebo 500
-    22  L = 300 - rozteè 250 nebo 500

Konstrukce

Druh utìsnìní:

-  - polymerový 
   bobtnající pás 10 x 20 mm

Contaseal CS 201

Pøípustné pøíèné síly..  

Dilataèní èepy.

Minimální rozteè èepù:

e     = 16 d.min èepù

Rozteè èepù nesmí být menší než tlouš�ka 
desky.

V pøípadì menších rozteèí je nutno provést 
výpoèty na proražení.

Pøípustné pøíèné síly s použitím Keyboard XL bez èepù a s èepy.

Statika

Geometrie profilù Keyboard splòuje 
požadavky nejvyšší kategorie pracov-
ních mezer dle DIN 1045-1.

<30
O

h   < 8 d

h   < 8 d

d >10 mm

1

2

V

N

Ed

Ed

VEd

NEd

V
ý
z
tu

ž

Pøípustné pøíèné sily jsou vypoèítané 
pro redukovanou smykovou plochu.

Používáme-li èepy, pøi malé tlouš�ce desek,
je nutné konstrukèn? armov?n?. Pøípustné 
pøíèné sily mohou b?t v tom pøípadì vyšší.

z

s

H
Klasifikace pracovních spár.

Souèinitele drsnosti a tøení prokazují, 
že pøi stejném zatížení, tlouš�ce desky 
a tøídì betonu, zubová spára pøenese 
vìtší síly.

Koeficient 
tøeníμ

Drsnost úct
β

Kategorie

Nejnižší

Nízká

Støední

Nejvyšší

Druh spáry

Drsná

Velmi hladká

Hladká

Zubová

0,0
1,4
2,0
2,4

0,5
0,6
0,7
1,0
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Keyboard KX je ztraceným bednìním 
z plechu. Používá se pro pracovní a
 dilataèní mezery pøi zhotovování 
železobetonových desek a podlah.

Konstrukce souèásti umožòuje spojení 
s ocelovými èepy pøenášejícími pøíèné
 i podélné síly.

Keyboard XL zaruèuje spr?vné rozdìlení 
železobetonových desek. Drážky vznikají
 v plánovaných místech.

Tlouš�ka desek:       15 - 30 cm

Montáž

Délka souè?sti:    L = 2,5 m

Schéma použití

Realizace

Patku Keyboard pøitloukáme tyèemi 
nebo høebíky.

Keyboard zasouváme mezi pásnice 
patky, souè?st nastavujeme 
na požadovanou v?šku a betonujeme.

Nastavení výšky šrouby.

Nastavení výšky klíny.
Klíny jsou vyrobené z plechu.

1

2

Varianta s utìsnìním:

 - polymerový pás, 
bobtnající vlivem vody, upevnìný 
ke Keyboard KX.

Contaseal CS 201

Rozmìry pásu:   10 x 20 mm.

Beton

 +10 mm

H

40 mm
  10 mm+

H

Bobtnající tìsnìní

Contaseal CS 201

Podlahové systémy Keyboard KX
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Technická data Keyboard XL

Èíslo 
zboží

741-01
741-02
741-03
741-04
741-05
741-06
741-07
741-08
741-09
741-10
741-11
741-12
741-13
741-14
741-15

                                        

Keyboard KX-200
Keyboard KX-250
Keyboard KX-300
Keyboard KX-200-20-25
Keyboard KX-200-20-50
Keyboard KX-200-22-25
Keyboard KX-200-22-50
Keyboard KX-250-20-25
Keyboard KX-250-20-50
Keyboard KX-250-22-25
Keyboard KX-250-22-50
Keyboard KX-300-20-25
Keyboard KX-300-20-50
Keyboard KX-300-22-25
Keyboard KX-300-22-50

Typ

20
25
30
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30

Síla 
desek 
v cm

-
-
-

20
20
22
22
20
20
22
22
20
20
22
22

Prùmìr 
èepù 
v mm

-
-
-

250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500

Rozteè 
èepù 
v mm

[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

B 25

Síla
desky “H”

Tøída 
betonu

Bez èepù

250 250500 500

Rozteè èepù [mm] Rozteè èepù [mm]

Èep    20  s=300 [mm] Èep    22  s=300 [mm] 
Šíøka 

spáry“z”

0

B 35

10

0

10

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

20,6
23,6
29,5

20,0
23,0
28,9

23,1
26,4
33,0

22,4
25,7
32,3

63,8
66,8
72,7

51,6
54,6
55,5

87,9
91,2
97,8

69,8
73,1
79,7

42,2
45,2
51,1

35,8
38,8
44,7

55,5
58,8
65,4

46,1
49,4
56,0

73,4
76,4
82,3

58,6
61,6
67,5

102,3
105,6
112,2

80,4
83,7
90,3

47,0
50,0
55,9

39,3
42,3
48,2

62,7
66,0
72,6

51,4
54,7
61,3

Vyplòující profily PVC.

Standardní verze.

Konstrukce

Pøípustné pøíèné sily s pouþit?m Keyboard KX bez èepù a s èepy

Statika

Zubové profily  jsou vyrobené 
podle podkladù DIN 1045-1.

 Keyboard

Základní zásady     -  viz str. 2

Zubový profil:
    
Výplò:      

pozinkovaný plech 
1,25 mm
odstraòovaný profil PVC
hmota Contaseal CH

9,5

10

profil PVC typ 95 E
kotvený v betonu

nebo 

Nestandardní verze.

- s úhelníky

          

Úhelníky zajiš�ují okraje železobeto-
nové desky pøed poškozením.

- pro dilataci

Dvojitý profil s jádrem z pìnového 
polystyrénu.

Vrchní úhelníky jsou vyrobené z oby-
èejné nebo nerezové oceli.

Èepy:                         viz str. 30

Pìnový polystyrén

Kotvení úhelníku

Pøípustné pøíèné síly.

Geometrie profilu:           viz str. 2

Profily PVC jsou samostatným vyplnìním 
horní èásti pracovní mezery nebo mohou 
sloužit ke správnému vyprofilování této 
èásti, pro pozdìjší vyplnìní pružnou 
hmotou. 

7,5

10

12

14

9,5

10

Profil 75 E

Odstraòovaný

Profil 120 E

Odstraòovaný

Profil 95 E

Kotvený

Zubová pracovní mezera pøenáší témìø 
 zatížení oproti hladké.dvojnásobek

5 T

Hladká mezera

10T
Ozubená mezera
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Keyboard K  je ztraceným bednìním 
z plechu. Používá se pro pracovní a 
dilataèní mezery pøi zhotovování 
železobetonových desek a podlah.

Konstrukce souèásti umožòuje spojení 
s ocelovými èepy pøenášejícími pøíèné
 i podélné síly.

Keyboard K zaruèuje správné 
rozdìlení železobetonových desek.
Dodateèná protlaèení zajiš�uji pevnost 
souèásti.

Tlouš�ka desek:       15 - 25 cm

Montáž

Délka souè?sti:     L = 2,5 m

Schéma použití

Realizace

Keyboard montujeme zatloukáním 
armovacích tyè? do podlahy, pøes otvory 
v profilu.

Vyplòovací profily PVC.

Plechovými klíny dodateènì 
stabilizujeme polohu Keyboard K.

Utìsnìní.

1 2

Bobtnající utìsnìní

Contaseal CS 201

Se montují na horním okraji souè?sti. 
Použ?vaj? se 2 typy vyplòovacích profilù.

Odstraòované Kotvené

 - polymerová 
páska, bobtnající vlivem vody, 
upevnìná ke Keyboard KX.

Contaseal CS 201

Rozmìry pásky: 10 x 20 mm.

Podlahové systémy Keyboard K
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Technická data Keyboard XL

Èíslo 
zboží

742-01
742-02
742-03
742-04
742-05
742-06
742-07
742-08
742-09
742-10
742-11
742-12
742-13
742-14
742-15

                                        

Keyboard K-150
Keyboard K-200
Keyboard K-250
Keyboard K-150-16-15
Keyboard K-150-16-30
Keyboard K-150-20-15
Keyboard K-150-20-30
Keyboard K-200-16-15
Keyboard K-200-16-30
Keyboard K-200-20-15
Keyboard K-200-20-30
Keyboard K-250-16-15
Keyboard K-250-16-30
Keyboard K-250-20-15
Keyboard K-250-20-30

Typ

15
20
25
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25

Síla desek
v cm

-
-
-

16
16
20
20
16
16
20
20
16
16
20
20

Prùmìr
èepù 
v mm

-
-
-

150
200
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300

Rozteè
èepù 
v mm

Konstrukce

Pøípustné pøíèné síly pøi použití Keyboard K bez èepù a s èepy

Statika

Profily  zamezují jevu
“klávesování" železobetonových desek.

Keyboard

Základní zásady     -  viz str. 2

Zubový profil:

    
Montáž:

Profily PVC:      

pozinkovaný plech 
1,0 mm

tyèe 10 mm
plechové klíny

pružné I = 10m

Pøípustné pøíèné síly.  

Geometrie profilu:            viz str. 2

7,5

10

12

14

9,5

10

Profil 75E - odstraòovaný

Profil 120E - odstraòovaný

Profil 95E - kotvený

Vyplnìní spáry: Contaseal CH

Dilataèní èepy:
  

-    16  L = 300 - rozteè 150 nebo 300
-    20  L = 300 - rozteè 150 nebo 300

Contaseal CH - polymerová tìsnící hmota 
s vysokým modulem pružnosti. Používaná
 jako utìsnìní dilatace a pracovních mezer.

Rozmìry èepù v  [mm]

[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

B 25

Síla 
desky “H”

Tøída 
betonu 

Bez èepù 

150 150300 300

Rozteè èepù [mm] Rozteè èepù [mm]

Èep    16  s=300 [mm] Èep    20  s=300 [mm] 
Šíøka 

spáry “z”

0

B 35

10

0

10

150
200
250

150
200
250

150
200
250

150
200
250

17,7
20,6
23,6

17,1
20,0
23,0

19,8
23,1
26,4

19,1
22,4
25,7

62,8
65,7
68,7

50,1
53,0
56,0

87,4
90,7
94,0

68,6
71,9
75,2

40,2
43,1
46,1

33,6
36,5
39,5

53,6
56,9
60,2

43,8
47,1
50,4

85,3
88,2
91,2

66,5
69,4
72,4

120,9
124,2
127,5

93,2
96,5
99,8

53,7
56,6
59,6

43,5
46,4
49,4

73,8
77,1
80,4

58,6
61,9
65,2
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