






Tìsnìní SFA Contaflexaktiv

Charakteristika

Listwa SFA -  je profilovaný ocelový plech 
pokrytý oboustrannì vrstvou bentonitu.

Bentonit je zajištìn samorozpustnou 
organickou fólií.

Použití SFA:

- dosažení kontrolovaných trhlin zdí 
  v místech pracovních spár.

Pøi použití SFA mùžeme zabetonovat 
dlouhý úsek stìny. Bentonitový povlak 
zaruèuje vodotìsnost spáry.
  

Schéma použití 

Technické parametry SFA

Typ
 

Èíslo
výrobku

209-01
209-02
209-03
209-04
209-05

SFA 80
SFA 100
SFA 125
SFA 150
SFA 175

Tlouš�ka
stìny v cm

do 20
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39

10
10
10
10
10

Poèet
ks/bal.

Šíøka
 SFA w mm

80
100
125
150
175

Délka
v cm

100
100
100
100
100
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SFA

L

L

L

Nekontrolované trhliny. Trhliny vniklé po použití lišt SFA

L = 
H

2 x d
H - výška stìny
d - tlouš�ka stìny

pøíklad:

H=3,0 m
d=0,3 m

L = 
3,00

2 x 0,3
= 5,0 m

Výpoèet vzdálenosti trhlin:

Prasklina 
v místì 
montáže
lišty SFA

SFA vkládáme mezi výztuže stìny. 
Pro vytvoøení drážky zjednodušující vznik 
trhliny mùžeme použít trámky.

.Doporuèuje se montáž SFA spolu s plechem ACF

šíøka B:

B = 
tlouš�ka stìny

2

B

Materiál:
Tlouš�ka:
Ocelové pruty:

Pozinkový plech
0,75; 1,2 mm

10 mm

Materiál:
Umístìní:
Parametry:

Bentonit
oboustranné

viz. pásky ACF
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Tìsnìní KOMBI Contaflexaktiv

KOMBI – pozinkovaný plech pokrytý 
bentonitem. Bentonit je zabezpeèen 
samorozpustnou organickou fólií.

Plech má zahnuté okraje, po jejichž 
obvodu jsou vyvrtány otvory.

- stìn z betonových dílcù
- stìn z prefabrikovaných dílcù
- poškozených konstrukcí

Použití pøi utìsòování:

Schéma použití

Montáž a souèásti

Tìsnící díly jsou na vnìjších stranách 
stìn a desek.

KOMBI neplní funkci samostatného 
tìsnìní dilataèních spár.

Základní souèásti:

Èíslo 
výrobku

208-01
208-02
208-03
208-04
208-05

Druh
materiálu

smìs
vnitøní rohový díl
vnìjší rohový díl

rovný plech
úhlový plech

Typ

Kombi 101
Kombi 102
Kombi 250
Kombi 125

Smìs

Poèet
ks/bal.

25 kg
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt

Šíøka
v cm

-
125x125
125x125

250
125x125

Technické parametry Kombi

2. položení plechù s bentonitem

1. nanesení vrstvy bentonitu

Montáž plechù KOMBI:

3. pøipevnìní plechù pomocí høebù

4. pøipevnìní svislých plechù vruty.

Délka
v m

-
-
-

1,0
1,0

Materiál:
Tlouš�ka:
Parametry:

Bentonit
2 mm

viz. pásky ACF

Materiál: 
Tlouš�ka:
Množství pozinku:

Plech
0,75 mm
> 0,25 μ

KOMBI

1
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Bentonitová
vrstva

Plech 
Kombi 125

Rohový díl 
Kombi 101

Trhlina ve zdi

KOMBI 250 – základní díl 
systému, rozmìry 
125 x 25 cm.

KOMBI 125 – díl používaný 
na spoji desky a stìny, 
rozmìry 125 x 12,5 x 12,5 cm.

KOMBI 101 – vnìjší rohový 
díl, rozmìry 125 x 125 mm

KOMBI 102 – vnitøní rohový 
díl, rozmìry 125 x 125 mm

Bentonitová smìs – poèáteèní 
nivelování podkladu.

Smícháme s vodou v pomìru 
1 : 4, èímž po 24 hodinách 
získáme 100 l bentonitové 
smìsi, kterou používáme 
k nivelaci povrchu.
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Tìsnìní BT Bentonitové pásky

Charakteristika

Bentonitové pásky

V

T

- BT 10-15 S  
- BT 20-25 S b
- BT 20-25 S+ p

 – slouží k utìsòování 
vodorovných i svislých pracovních spár 
v železobetonových konstrukcích.

livem pùsobení vody pásky bobtnají 
a následnì gelovatí, èímž dokonale 
vyplòují trhliny a póry v betonu.

ypy pásek:

   - bìžná páska
   - ìžná páska

 - otažená organickou fólií 

Schéma použití 

Technické parametry BT

Typ
 

Èíslo 
výrobku

201-01
201-02
201-03
201-04
201-05

BT 10-15 S
BT 20-25 S
BT 20-25 S+
BTS - møížka
BTK - tmel

 Rozmìry
v mm

10 x 15
20 x 25
20 x 25

-
-

1.440
720
720

1.500
-

Množství
m/pal.

Spotøeba
 na 1 mb

1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
0,03 l

Množství
m/bal.

6,0
5,0
5,0
30
-

BT 20-25 S

Zásady montáže:

Instalaèní teplota::
Provozní teplota:
Max. tlak

-15  do 52  C
-40  do 100  C

7 bar

Materiál:
Váha:
Bod vzplanutí:

Bentonit
1,57 g/cm

185  C

3

BT 20-25 S+

BT pokládáme na pøipravovaný železo-
betonový prvek. Upevòujeme ji k podkladu 
s použitím sítì z pozinkovaného drátu 
a høebíkù do betonu.

- min. vzdálenost BT od stìny             

- vzdálenost høebíkù v BTS          

- min. rozestupy BT pøi dvojitém
  pokládání BT v rourách                  

- min. vzdálenost BT od hrany 
  stìny pøi pokládání na rourách       

-     8 cm

-   25 cm

-     4 cm

-     6 cm

Srovnání bentonitových pásek BT

[%]
400

300

200

100

72 h 10 dni 30 dni 60 dni

BT 20-25 S

BT 20-25 S+

bobtnání

Páska BT 20-25 S+:

Páska BT 20-25 S+ je potažena organickou
 samorozpustnou fólií, která zabraòuje 
pøedèasnému bobtnání bentonitu.

Montážní rozmìry:

Bobtnající a následnì gelující bentonit
dokonale vyplòuje trhliny a póry v betonu.

Pokrytí BT 20-25 S+ organickou fólií chrání 
pásku pøed nepøíznivými atmosférickými 
vlivy, což prodlužuje proces bobtnání 
bentonitu.
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Tìsnìní Injektáže

Injektáž – systém utìsòování pracovních 
spár spoèívající ve vtlaèování injektážní 
pryskyøièné smìsi do spojù železo-
betonových prvkù.

Pryskyøice jsou zavádìny pod tlakem 
pomocí injektážních hadic.

Injektážní hadice se montují do pracovních
spár v prùbìhu betonovacích prací.

Schéma použití

Montáž a souèásti

Zásady montáže injektážních hadic: Injektážní hadice a doplòky:

Superjet – jednokanálová
injektážní hadice. Pìna 
v dolní èásti hadice zaruèuje 
dobrou penetraci injektážní 
pryskyøice.

injektáž

Triojet – tøíkanálová injektážní 
hadice. 
Umožòuje 
provedení 
trojnásobné 
injektáže.

Multijet – je kombinací
hadice Superjet a bentonitové
pásky BT 10-15 S.

Kombijet – je kombinací 
hadice Superjet a bentonitové 
pásky potažené rozpustnou 
organickou fólií.

Sí�ka – slouží k upevòování 
injektážních hadic.

Uzávìr Triojet – trojitý uzávìr 
pro hadice Triojet.

Uzávìr – jednoduchý uzávìr 
pro Superjet, Kombijet.

Èíslo 
výrobku

Typ poèet
ks/bal.

Technické parametry

poèet
ks/pal.

204-10
204-11
204-12
204-13
204-03
204-04
204-05
204-07
205-01
205-02
205-03

min. 8 cm

m
in

. 
3

0
 c

m

stìna

základová deska

20 cm minimální založení

Injektážní hadice by mìla být položena 
na stranì pøítoku vody.

Uchycení: pomocí sítì a høebíkù.

Doporuèená délka úsekù:

Tlak rozevøení otvorù:      

Optimální tlak injektáže: 1,5-5 bar

0,5 bar

8 m

Superjet – injektážní hadice
Triojet – injektážní hadice
Multijet – injektážní hadice
Kombijet – injektážní hadice
Uzávìr Triojet
Uzávìr Superjet
Upevòovací sí�ka
Spojka hadic
Epoxidová pryskyøice - 1,50 kg
Polyuretanová pryskyøice - 2,14 kg 
Pìna zadržující vodu - 1,05 kg

100
100
100
100

-
-

50
-
-
-
-

-
-
-
-

20
20
-

50
1
1
1
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Tìsnìní PVC pásky

Charakteristika

PVC pásky – slouží k utìsòování 
vodorovných i svislých pracovních 
a dilataèních spár v betonových 
a železobetonových konstrukcích.

Schéma použití    

Montáž PVC pásek:

Doporuèuje se montáž PVC pásky 
s použitím upínadla UTS (viz. strana 6).

Další díly se spojují teplem.

Rozdìlení PVC pásek:

PVC páska

Typy pásek:

Typ A – t
             

 ìsnící pásky, používané 
v pracovních spárách

  
Typ D – dilataèní pásky s kanálkem 
             používané pøi dilataci.

Technické parametry PVC pásek

Èíslo 
výrobku

200-01
200-02
200-03
200-04
200-05
200-06
200-07
200-08
200-09
200-10
200-11
200-12
200-13

Typ
 

A 150
A 190
A 240
A 320
D 190
D 240
D 320
AA 190
AA 240
AA 320
DA 190
DA 240
DA 320

druh pásky

tìsnící vnitøní
tìsnící vnitøní
tìsnící vnitøní
tìsnící vnitøní

tìsnící dilataèní
tìsnící dilataèní
tìsnící dilataèní

tìsnící vnìjší
tìsnící vnìjší
tìsnící vnìjší

dilataèní vnìjší
dilataèní vnìjší
dilataèní vnìjší

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

množství
m/role

šíøka
 v mm

150
190
240
320
190
240
320
190
240
320
190
240
320

Tìsnící pásky:

Dilataèní pásky:

- vnitøní typ A

- vnìjší typ AA

- vnitøní typ D

- vnìjší typ DA

Pásky mohou být vyrobeny ve variantì 
odolné vùèi olejùm a asfaltùm 
(pryskyøicím).

Možnosti provedení:

Tvarovky jsou vyrábìny vrstvenì 
dle objednávky.
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Tìsnìní BF Bituflex

Bituflex BF 

BF

– je pozinkovaný plech 
pokrytý elastickou bitumenovou vrstvou.

 utìsòuje pracovní spáry mezi èástmi 
železobetonové konstrukce.

Pružný bitumenový materiál zaruèuje 
dobrou pøilnavost k betonu.

Výhody systému Bituflex:

- dobré tìsnící vlastnosti
- jednoduchá a rychlá montáž na výztuže
- snadné spojování jednotlivých dílù

Schéma použití

BF Bituflex

utìsnìná 
pracovní 
s p á r a

Montážní elementy

Montáž a souèásti.

Technické parametry Bituflex

Pásky Bituflex a spony:

BF 102 – plech na obou
 stranách pokrytý bitumenovým
 páskem.

Èíslo 
výrobku

211-02
211-03
211-04
211-05
211-06
211-07
211-08
207-03
207-04

Typ

BF 102
BF 201
BF 202
BF 301
BF 302
K 8/18
K 17
KA 25/3
KS

Délka
v m

2,0
2,0
2,0

10,0
10,0

-
-
-
-

Poèet
ks/bal.

10
10
10
1
1

100
150
50
10

BF 201 – plech s bitumenovým
 páskem na jedné stranì

BF 202 – plech na obou 
stranách pokrytý bitumenem.

BF 301 – plech s bitumenem 
na jedné stranì, v roli.

BF 302 – plech s bitumenem 
na 2 stranách, v roli.

KA 8/18 – montážní spona.

K 17 – montážní spona

KA 25/3 – upínací spona.
Montáž BF s použitím 
spon K 8/18

Druh 
materiálu

páska
páska
páska
páska
páska
spona
spona
spona

spojovník

Šíøka
v mm

165
165
165
165
165

-
-
-

50

Bituflex upevòujeme sponami K 8/18 
nebo K 17. Spojování dílù – KA 25/3.

Pøed betonováním odstraòujeme fólii.

Spojování PVC páskami:

Páska ACS
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KS – šroubový spoj. 
Šíøka 5 cm, délka 165 mm.



Tìsnìní Contaseal 

Montáž a souèásti

Contaseal – je systém umožòující získání 
tìsného spoje mezi starým a novým 
železobetonovým prvkem.

Souèástí systému Contaseal je:

 – bobtnající páska
– bentonitové panely

 – bentonitová smìs

Systém Contaseal utìsòuje:
- pracovní spáry
- dilataèní spáry

- CS
- VS 
- Bentoseal

Schéma použití

CS 201 - polymerová bobtnající 
páska 10 x 20 mm.

Souèásti systému:

spojení starého 
železobetonu 
s novým

starý nový

Technické parametry Contaseal

Materiál:
Max. tlak:
Odolnost:

polymer + neoprén
5 bar

asfalty, oleje, benzín

Materiál panelù:
Tlouš�ka:
Obsah bentonitu:

Èíslo 
výrobku

202-01
202-02
202-03
202-04
202-05
202-06
203-01
203-02
203-03
203-04
203-05
208-01
203-10

Typ
 

Contaseal CS 201
Contaseal CS 202
Contaseal CS 204
Contaseal CS 302
Contaseal CS 304
Contaseal CS 305
Panel VS 100
Panel VS 150
Panel VS 200
Panel VS 250
Panel VS 300
Bentonitová smìs
Rozpínací kolík PVC

množství
m/bal.

10
10
10
10

5
5

12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

-
-

Contaseal

CS 202 - polymerová bobtnající 
páska 20 x 20 mm.

CS 204 - polymerová bobtnající 
páska 30 x 30 mm.

CS 302   - neoprenová bobtnající 
páska, prùmìr 20 mm.

CS 304 - neoprenová bobtnající 
páska, prùmìr 25 mm.

CS 305 - neoprenová bobtnající 
páska, prùmìr 30 mm.

VS - bentonitový panel

starý nový

Montáž:

1. S pomocí bentonitové smìsi 
    vyrovnáváme povrch na starém prvku..

2. Upevòujeme 4 bentonitové panely VS 
    rozpínacími kolíky a pásku CS høebíky.

3. Vyplòujeme dilataèní spáru 
    polystyrenem a betonujeme 
    nový železobetonový prvek.
    

Pøíklad spotøeby materiálu na bm:

Dilatace - 2 cm            
Tlouš�ka desky -25 cm

- VS 100         
- CS 204         
- smìs 

4 m
1 m

2-3 kg

-
-
-

Výška
v mm

10 x 20
20 x 20
20 x 30
    20
    25
    30

100 x 1220
150 x 1220
200 x 1220
250 x 1220
300 x 1220

-
100

Materiál

polymer
polymer
polymer
neoprén
neoprén
neoprén
bentonit
bentonit
bentonit
bentonit
bentonit
bentonit
PVC
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bentonit+karton
5  mm

4,8 kg/m 2



Tìsnìní Conlastic

Conlastic – je systém vnìjšího utìsòování 
pracovních a dilataèních spár.

Schéma použití: 

Montáž a souèásti

Conlastic montujeme pomocí silnì 
elastického lepidla.

Povrch betonu musí být oèištìn.

Montáž Conlastic:

Technické parametry Conlastic

Èíslo
výrobku

213-01
213-02
213-03
213-04
213-05
213-06
213-07

Typ

CLS 200/1
CLS 300/1
CLS 500/1
CLK 201
CLK 202
CLV 201
CLV 202 

Množství 
v balení

10 m
10 m
10 m

600 ml
9,5 kg
290 ml
4,0 kg

Druh 
materiálu

fólie
fólie
fólie

lepidlo
lepidlo
smìs
smìs

Šíøka 
v mm

200
300
500

-
-
-
-

Použití:

- tìžké mostní dilatace
- dilataèní spáry pùsobící ve ztížených 
  podmínkách

- beton, døevo, ocel, nerezovou ocel, 
   hliník, clincer, mramor, polyester, PVC.

Conlastic mùže být upevòován na:

Materiál:
Tlouš�ka:
Odolnost:

elastomer
1 mm

bitumeny, benzín, oleje, UV

Prodloužení max.:
Tepelná odolnost:
Max. tlak vody: 

500 %
150  C

5 bar

Povrchové utìsnìní pracovních 
a dilataèních spár

Conlastic

V místì utìsnìní spáry 
nanášíme zubatou
stìrkou lepidlo CLK.

Pøilepujeme fólii CLS.

Dùkladnì pøitlaèujeme 
fólii k lepidlu.

Okraje pøilepené fólie
pøilepujeme páskou
Conlastic.

Smìsí CLV zabezpe-
èujeme okraje fólie.

Fólie CLS mùže být 
dodávána v šíøkách 
až 1,5 m.

Elastické vlastnosti fólie a lepidla 
umožòují prodloužení až o 500%.

Elementy systému Conlastic:

F lie CLS 200/1
Fólie CLS 300/1
Fólie CLS 500/1

ó

 Lepidlo CLK 202

 Lepidlo j CLK 201

Smìs CLV 202

Smìs CLV 201
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